
KDR	2	styrskop-golvplåt,	delat
för	styrskop	Rittal	VX25	och	Rittal	TS	8	/	IP54

	 	 	

De	tvådelade	bottenplattorna	KDR	2	har	utskärningar	för
kabelgenomföringssystemen	KEL	24	respektive	KEL-JUMBO.

Fixeringsgängor	är	redan	integrerade.

Specifikationer

IP-Klass	(EN	60529) IP54

Material Stål,	galvaniskt	förzinkat	

Fördelar

Produkttyper	och	storlekar

KDR2-VX25-600-44400 44400ArtNr.
4251269320
262

EAN

1Antal
488	mmLängd
100	mmBredd
12	mmHöjd
488	mmBasplattans

totala	längd

	 600	mmFör
kapslingsbredd

452	mmSynstorlek	på
basöppning

3	×	KEL	24Lämplig	för:
Rittal	VX25Lämplig	för

kapsling

Medan	montagen	är	nästan	hela	styrskåpmarkytan	tillgänglig■
Stora	kontakter	kann	utan	problem	bli	införda■
Eftermontering	möjlig■
Inget	plåtarbete	nödvändigt■
Onödiga	utsnitt	kann	bara	bli	stängda	med	blinda	plattor	av	typ	BPM■

https://www.icotek.com/sv/produkter/kabelgenomfoering/kel
https://www.icotek.com/sv/produkter/kabelgenomfoering/kel-jumbo


KDR2-VX25-600-44401

44401ArtNr.
4251269320
279

EAN

1Antal
488	mmLängd
120	mmBredd
12	mmHöjd
488	mmBasplattans

totala	längd

	 600	mmFör
kapslingsbredd

452	mmSynstorlek	på
basöppning

2	×	KEL	24,	1
×	KEL-JUMBO
1

Lämplig	för:

Rittal	VX25Lämplig	för
kapsling

KDR2-VX25-600-44402 44402ArtNr.
4251269320
286

EAN

1Antal
488	mmLängd
120	mmBredd
12	mmHöjd
488	mmBasplattans

totala	längd

	 600	mmFör
kapslingsbredd

452	mmSynstorlek	på
basöppning

1	×	KEL	24,	1
×	KEL-JUMBO
2

Lämplig	för:

Rittal	VX25Lämplig	för
kapsling



KDR2-VX25-600-44403 44403ArtNr.
4251269320
293

EAN

1Antal
688	mmLängd
100	mmBredd
12	mmHöjd
688	mmBasplattans

totala	längd

	 800	mmFör
kapslingsbredd

652	mmSynstorlek	på
basöppning

4	×	KEL	24Lämplig	för:
Rittal	VX25Lämplig	för

kapsling

KDR2-VX25-600-44404 44404ArtNr.
4251269320
309

EAN

1Antal
688	mmLängd
120	mmBredd
12	mmHöjd
688	mmBasplattans

totala	längd

	 800	mmFör
kapslingsbredd

652	mmSynstorlek	på
basöppning

3	×	KEL	24,	1
×	KEL-JUMBO
1

Lämplig	för:

Rittal	VX25Lämplig	för
kapsling



KDR2-VX25-600-44405

44405ArtNr.
4251269320
316

EAN

1Antal
688	mmLängd
120	mmBredd
12	mmHöjd
688	mmBasplattans

totala	längd

	 800	mmFör
kapslingsbredd

652	mmSynstorlek	på
basöppning

2	×	KEL	24,	1
×	KEL-JUMBO
2

Lämplig	för:

Rittal	VX25Lämplig	för
kapsling

KDR2-VX25-1000-44406 44406ArtNr.
4251269320
323

EAN

1Antal
438	mmLängd
100	mmBredd
12	mmHöjd
438	mmBasplattans

totala	längd

	 1.000	mmFör
kapslingsbredd

402	mmSynstorlek	på
basöppning

jaCentralt	stöd
2	×	KEL	24Lämplig	för:
Rittal	VX25Lämplig	för

kapsling



KDR2-VX25-1000-44407 44407ArtNr.
4251269320
330

EAN

1Antal
438	mmLängd
120	mmBredd
12	mmHöjd
438	mmBasplattans

totala	längd

	 1.000	mmFör
kapslingsbredd

402	mmSynstorlek	på
basöppning

jaCentralt	stöd
1	×	KEL	24,	1
×	KEL-JUMBO
1

Lämplig	för:

Rittal	VX25Lämplig	för
kapsling

KDR2-VX25-1000-44408 44408ArtNr.
4251269320
347

EAN

1Antal
438	mmLängd
120	mmBredd
12	mmHöjd
438	mmBasplattans

totala	längd

	 1.000	mmFör
kapslingsbredd

402	mmSynstorlek	på
basöppning

jaCentralt	stöd
1	×	KEL	24,	1
×	KEL-JUMBO
2

Lämplig	för:

Rittal	VX25Lämplig	för
kapsling



KDR2-VX25-1200-44409

44409ArtNr.
4251269320
354

EAN

1Antal
538	mmLängd
100	mmBredd
12	mmHöjd
538	mmBasplattans

totala	längd

	 1.200	mmFör
kapslingsbredd

502	mmSynstorlek	på
basöppning

3	×	KEL	24Lämplig	för:
Rittal	VX25Lämplig	för

kapsling

KDR2-VX25-1200-44410 44410ArtNr.
4251269320
361

EAN

1Antal
538	mmLängd
120	mmBredd
12	mmHöjd
538	mmBasplattans

totala	längd

	 1.200	mmFör
kapslingsbredd

502	mmSynstorlek	på
basöppning

2	×	KEL	24,	1
×	KEL-JUMBO
1

Lämplig	för:

Rittal	VX25Lämplig	för
kapsling



KDR2-VX25-1200-44411 44411ArtNr.
4251269320
378

EAN

1Antal
538	mmLängd
120	mmBredd
12	mmHöjd
538	mmBasplattans

totala	längd

	 1.200	mmFör
kapslingsbredd

502	mmSynstorlek	på
basöppning

1	×	KEL	24,	1
×	KEL-JUMBO
2

Lämplig	för:

Rittal	VX25Lämplig	för
kapsling

KDR2-TS8-600-42924 42924ArtNr.
4251269309
397

EAN

1Antal
458	mmLängd
100	mmBredd
12	mmHöjd
458	mmBasplattans

totala	längd

	 600	mmFör
kapslingsbredd

435	mmSynstorlek	på
basöppning

3	×	KEL	24Lämplig	för:
Rittal	TS	8Lämplig	för

kapsling



KDR2-TS8-600-42941

42941ArtNr.
4251269309
403

EAN

1Antal
458	mmLängd
148,5	mmBredd
12	mmHöjd
458	mmBasplattans

totala	längd

	 600	mmFör
kapslingsbredd

435	mmSynstorlek	på
basöppning

1	×	KEL	24,	1
×	KEL-JUMBO
2

Lämplig	för:

Rittal	TS	8Lämplig	för
kapsling

KDR2-TS8-600-42953 42953ArtNr.
4251269309
441

EAN

1Antal
458	mmLängd
148,5	mmBredd
12	mmHöjd
458	mmBasplattans

totala	längd

	 600	mmFör
kapslingsbredd

435	mmSynstorlek	på
basöppning

2	×	KEL	24,	1
×	KEL-JUMBO
1

Lämplig	för:

Rittal	TS	8Lämplig	för
kapsling



KDR2-TS8-800-42922 42922ArtNr.
4251269309
373

EAN

1Antal
658	mmLängd
100	mmBredd
12	mmHöjd
658	mmBasplattans

totala	längd

	 800	mmFör
kapslingsbredd

635	mmSynstorlek	på
basöppning

4	×	KEL	24Lämplig	för:
Rittal	TS	8Lämplig	för

kapsling

KDR2-TS8-800-42945 42945ArtNr.
4251269309
427

EAN

1Antal
658	mmLängd
148,5	mmBredd
12	mmHöjd
658	mmBasplattans

totala	längd

	 800	mmFör
kapslingsbredd

635	mmSynstorlek	på
basöppning

2	×	KEL	24,	1
×	KEL-JUMBO
2

Lämplig	för:

Rittal	TS	8Lämplig	för
kapsling



KDR2-TS8-800-42954

42954ArtNr.
4251269309
458

EAN

1Antal
658	mmLängd
148,5	mmBredd
12	mmHöjd
658	mmBasplattans

totala	längd

	 800	mmFör
kapslingsbredd

635	mmSynstorlek	på
basöppning

3	×	KEL	24,	1
×	KEL-JUMBO
1

Lämplig	för:

Rittal	TS	8Lämplig	för
kapsling

KDR2-TS8-1000-42923 42923ArtNr.
4251269309
380

EAN

1Antal
858	mmLängd
100	mmBredd
12	mmHöjd
858	mmBasplattans

totala	längd

	 1.000	mmFör
kapslingsbredd

835	mmSynstorlek	på
basöppning

nejCentralt	stöd
5	×	KEL	24Lämplig	för:
Rittal	TS	8Lämplig	för

kapsling



KDR2-TS8-1000-42952 42952ArtNr.
4251269309
434

EAN

1Antal
858	mmLängd
148,5	mmBredd
12	mmHöjd
858	mmBasplattans

totala	längd

	 1.000	mmFör
kapslingsbredd

835	mmSynstorlek	på
basöppning

nejCentralt	stöd
3	×	KEL	24,	1
×	KEL-JUMBO
2

Lämplig	för:

Rittal	TS	8Lämplig	för
kapsling

KDR2-TS8-1000-42955 42955ArtNr.
4251269309
465

EAN

1Antal
858	mmLängd
148,5	mmBredd
12	mmHöjd
858	mmBasplattans

totala	längd

	 1.000	mmFör
kapslingsbredd

835	mmSynstorlek	på
basöppning

nejCentralt	stöd
4	×	KEL	24,	1
×	KEL-JUMBO
1

Lämplig	för:

Rittal	TS	8Lämplig	för
kapsling



KDR2-TS8-1000-42957

42957ArtNr.
4251269309
489

EAN

1Antal
420	mmLängd
148,5	mmBredd
12	mmHöjd
420	mmBasplattans

totala	längd

	 1.000	mmFör
kapslingsbredd

398	mmSynstorlek	på
basöppning

jaCentralt	stöd
1	×	KEL	24,	1
×	KEL-JUMBO
1

Lämplig	för:

Rittal	TS	8Lämplig	för
kapsling

KDR2-TS8-1000-42958 42958ArtNr.
4251269309
496

EAN

1Antal
420	mmLängd
148,5	mmBredd
12	mmHöjd
420	mmBasplattans

totala	längd

	 1.000	mmFör
kapslingsbredd

398	mmSynstorlek	på
basöppning

jaCentralt	stöd
2	×	KEL	24Lämplig	för:
Rittal	TS	8Lämplig	för

kapsling



KDR2-TS8-1000-42959 42959ArtNr.
4251269309
502

EAN

1Antal
420	mmLängd
148,5	mmBredd
12	mmHöjd
420	mmBasplattans

totala	längd

	 1.000	mmFör
kapslingsbredd

398	mmSynstorlek	på
basöppning

jaCentralt	stöd
1	×	KEL	24,	1
×	KEL-JUMBO
2

Lämplig	för:

Rittal	TS	8Lämplig	för
kapsling

KDR2-TS8-1200-42920 42920ArtNr.
4251269309
366

EAN

1Antal
518	mmLängd
100	mmBredd
12	mmHöjd
518	mmBasplattans

totala	längd

	 1.200	mmFör
kapslingsbredd

495	mmSynstorlek	på
basöppning

3	×	KEL	24Lämplig	för:
Rittal	TS	8Lämplig	för

kapsling



KDR2-TS8-1200-42943

42943ArtNr.
4251269309
410

EAN

1Antal
518	mmLängd
148,5	mmBredd
12	mmHöjd
518	mmBasplattans

totala	längd

	 1.200	mmFör
kapslingsbredd

495	mmSynstorlek	på
basöppning

1	×	KEL	24,	1
×	KEL-JUMBO
2

Lämplig	för:

Rittal	TS	8Lämplig	för
kapsling

KDR2-TS8-1200-42956 42956ArtNr.
4251269309
472

EAN

1Antal
518	mmLängd
148,5	mmBredd
12	mmHöjd
518	mmBasplattans

totala	längd

	 1.200	mmFör
kapslingsbredd

495	mmSynstorlek	på
basöppning

2	×	KEL	24,	1
×	KEL-JUMBO
1

Lämplig	för:

Rittal	TS	8Lämplig	för
kapsling

	


